
Kaapelikartoitus
M71, Sijaintitietopalvelu, teleoperaattorit



Välillä haasteita..



Traficom 
Määräys M71 verkkotietojen ja 
verkon rakentamissuunnitelmien 
toimittamisesta Sijaintietopalveluun

https://www.traficom.fi/fi/saadokset/maara
ys-verkkotietojen-toimittamisesta-
sijaintitietopalveluun-m71

Määräyksessä määrätään Sijaintitietopalveluun 
toimitettavien tietojen muodosta ja sisällöstä. 

• Soveltamisala:
• Määräystä sovelletaan viestintä-, energia-, vesihuolto- 

ja liikenneverkkojen tietojen toimittamiseen 
keskitettyyn tietopisteeseen.

• Määräystä ei sovelleta verkkotoimijoihin, joiden 
toiminta kohdistuu vähäiseen käyttäjämäärään, on 
alueellisesti suppeaa ja taloudellisesti 
vähämerkityksellistä. 
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Ennen 1.1.2021 ja jälkeen rakennetut johtotiet



M71, Määritelmät 



• Sijaintitarkkuudella tarkoitetaan 
kartoitettavan kaapelin todellisen sijainnin 
suurinta sallittua poikkeamaa kartoitetun 
reitin keskilinjasta. Esim. tarkkuus 0.1 m. 
tarkoittaa, että kaapeli sijaitsee alueella, joka 
rajoittuu ± 0.1 m. kartoitetun reittiviivan 
molemmille puolille.

• Sijaintitarkkuuden ilmoittamisen 
lähtökohtana on 100 %:n luotettavuus, eli 
että 100 % ilmoitetusta fyysisestä 
infrastruktuurista ja aktiivisista verkon 
osista on ilmoitetun sijaintitarkkuuden 
(puskurialueen) sisäpuolella. 



Sijaintitietopalvelu

https://www.traficom.fi/fi/s/sijaintitietopalvel
u/sijaintitietopalvelu-etusivu

• Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin 
toteuttama verkkopalvelu, johon 
verkkotoimijat toimittavat verkkojensa 
aktiivisten osien sijaintitiedot ja josta niitä 
tarvitseva voi niitä kysyä.

• Toimitetaan Traficomin määräyksen M71 
"Määräys verkkotietojen toimittamisesta 
Sijaintitietopalveluun" mukaiset tiedot.

• Kaikki täysi-ikäiset, jotka tunnistautuvat 
Suomi.fi -palvelun avulla ja rekisteröityvät 
palvelun käyttäjäksi voivat kysyä tietoja 
palvelusta.

• https://www.traficom.fi/fi/s/sijaintitietopalv
elu/usein-kysyttya-sijaintitietopalvelusta

Palvelu on toistaiseksi testikäytössä!

• Käytössä kesällä 2024?
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Verkkotietojen toimittaminen
Verkkotoimijat voivat toimittaa verkkotietonsa 
Sijaintitietopalveluun joko sähköisen rajapinnan kautta tai 
palvelun piirtotyökalulla.



Keycom / Teleoperaattorit

• Operaattoreilla on käytössä omat  verkkotietojärjestelmät.

• Ylläpitää ja päivittää johtotietoja järjestelmässä.

• Verkkotietojärjestelmä toimittaa rajapinnan kautta Traficomin 
Sijaintietopalveluun. 

• M71 määräyksen ja Sijaintitietopalveluun toimitettavan 
aineiston vuoksi haluaa tuotettavan kartoitustietoa maastosta 
niin että täyttää määräyksen vaatimukset.

• Tämän vuoksi seuraavia tiedostoformaatteja..



telia



Sijaintitarkkuus



DNA 



Trimble jobxml
• Formaatit – Lue vektoritiedosto - JobXML

• JXL-tiedosto (vakiomuoto)



JXL-kartoitustiedosto
• Description1 = ”Pintatunnus”

• Voidaan lukea haluttuun ominaisuuteen
• Esimerkissä annettu syvyys 0.6m



Ominaisuudet .jxl
Tällä hetkellä luetaan seuraavat ominaisuudet:

• TIMESTAMP

• Method

• SurveyMethod

• Classification

• AntennaMeasureMethod

• Antenna VerticalOffset

• MeasuredHeight

• Precision:Horizontal

• Precision:Vertical

• Qualitycontrol1:NumberOfSatelites

• Qualitycontrol1:PDOP

• Qualitycontrol1:HDOP

• Qualitycontrol1:VDOP



keycom Formaatit – Kirjoita – KeyCom

• ”Testivaiheessa”

• Tällä hetkellä Telian ohjeelle.

• Telian koodit.

• Nimeää tiedoston asetuksen mukaan.

• Kaapelireitille voidaan antaa viivan 
ensimmäiselle pisteelle eri koodi.

• Hajapisteen / Viivan pisteen (ei viivan 
ominaisuus) ominaisuuden tunnuksen arvo 
voidaan kirjoittaa oikeaan kenttään.

• T8 T9 T10 T11

• Voidaan antaa oletuksena haluttu arvo 
tiedoston kaikille pisteille.

• COMMENT kirjoitetaan aina.



KeYCOM kirjoitus ominaisuuksilla
• Muuntimessa ominaisuuden 

tunnus vasemmassa reunassa, 
kirjoittaa arvon määriteltyyn 
kenttään .pih-tiedostoon.

• Mikäli ominaisuutta ei löydy, 
kirjoitetaan muuntimen oikean 
puoleisessa kentässä oleva 
arvo.

• Käytetty vaaka –ja 
korkeustarkkuuden osalta 
mittalaitteen tarkkuutta 
esimerkkinä. 



Keycom kirjoitus oletusarvoilla
• Voidaan myös antaa 

oletusarvo, joka kirjoitetaan 
tiedoston jokaiselle pisteelle.

• Kommentti (COMMENT) 
kirjoitetaan aina ominaisuuden 
mukaan.



Huomioita..
• Operaattoreilla olisi yhdenmukainen tiedostoformaatti 

ja koodaus.

• Samat ohjeistukset maastossa tapahtuvaan 
kartoitukseen.

• Yleisesti laajempi ajatus vakioinnista toimijoilta, jotka 
ovat tekemisissä johto-infran kanssa.

• Mittalaiteiden kanssa avoimet kooditiedostot 
operaattoreiden koodeilla ja koodille annettavalle 
ominaisuustiedolle.

• Mikäli halutaan pistekohtaisesti maastosta, vaatii 
koodille ominaisuuksien määrittelyä?

• Mittalaitteelta avoin uloskirjoitusformaatti.
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